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digitise and encrypt document information, allowing documents to be 
transmitted by telephone links for storage in the storage unit 
remotely. 

The archive system has a command store (19) and a processor (18). 
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(54) Precede de stockage et d'obtention de copies de documents a distance et systeme 
correspondent 



(57) Le procede de rinvenlion consiste a numeriser 
un document par un cotfre de transmission (2) pour son 
stockage a distance dans un centre serveur (1), et a ob- 
tentr une copie du document stocke via un cotfre de 
transmission ou un t6l6copieur (20). Des moyens de se- 
curite (code d'identitication de I'utilisaleur et cryptage/co- 
dage des signaux de transmission) sont prevus afin de 
preserver ta fiabilite et la confidencialite dans la trans- 
mission des documents. 

Avantage principal : archivage des dpcuments per- 
sonnels importants et obtention des documents arcliiv6s 
(carte d'identite, permis de conduire, passeport, contrats 
d'assurance, etc.) rapidement a n'importe quel endroit 
du monde. 
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Description 

La presente invention concerne le domaine de stoc- 
kage da documents permettant aux utilisateurs d'obtenir 
a distance des copies des documents stockes. 5 

Depuis toujours, I'ecrita ete et rests le moyen le plus 
sur dans toutes les operations de vente. d'achal, de jus- 
tification, ou toute autre operation de la vie courante, et 
ceci aussi bien a regard d'un tiers qu'a I'egard des ad- 
ministrations. ^0 

L'tmportance capitals de certains documents nous 
conduit pratiquement a ne jamais nous en separer (carte 
d'identite, permis de conduire, etc.). Si certains d'entre 
eux ne sont utilises que de maniere occasionnelte, ils 
n'en demeurent pas moins importanls et indispensables ^5 
au moment ou nous en avons besoin. 

Or il est impensable qu'une personne puisse: de ma- 
niere permanente, avoir en sa possession la totalite des 
documents dont il peut avoir besoin. 

L'objet de la presente invention est de foumir un sys- 
teme permettant a n'importe quel indtvidu abonne au 
systems se trouvant dans n'importe quel endroit du mon- 
de d'obtenir une copie des documents dont il a besoin 
d'urgence (notamment en cas de perte ou de vol de ses 
papiers quand II voyage ^ I'^tranger ou en cas de n6ces- 25 
site d'un document important au cours d'une negociation 
a I'etranger). 

L'invention permet de constituer un reseau accessi- 
ble par des abonnes pour qu'ils puissent archiver dans 
une banque de donnees leurs documents personnels et 30 
d'en obtenir copie de manifere sure. 

Le systems de l'invention comprend une partie cen- 
trals, dite centre serveur, chargse de stocker et de gerer 
I'ensemble des documents des abonnes au systeme, au 
moins une unite peripherique de transmission permet- 35 
tant de num^rlser et d'exp6dier 6lectroniquement les do- 
cuments au centre serveur et de recevoir et d'imprimer 
les documents demandes par les abonnes au centre ser- 
veur, et eventuellement des modules decodeurs pouvant 
etre adaptes a des telecopieurs classiques atin d'aug- 
menter la securite de I'envoi des documents depuis le 
centre serveur vers ces t616copieurs classiques. 

Le proc6d6 de stockage et d'obtention de copies de 
documents ^ distance, telles que cartes d'identite, per- 
mis de conduire, passeports, contrats d'assurance etc., ^5 
selon l'invention, consiste essentiellement en deux pha- 
ses dissociables I'une de I'autre, La premiere phase est 
la phase de stockage d'un document dans un centre ser- 
veur via une unit6 de transmission et la seconde phase 
est la phase d'obtention de copies d'un document stocks 50 
dans le centre sen/eur. 

La phase de stockage comprend essentiellement 
les etapes suivantes: identification de I'utilisateur par son 
code d'acc6s au systfeme; num6risation du document en 
transformant son contenu en donnees binaires; stocka- 
ge provisoire du document numerise dans une memoirs 
tampon de I'unite de transmission; attribution d'une re- 
ference au document numerise; envoi depuis I'unite de 



transmission du contenu de la memoire tampon d'un si- 
gnal, btnaire crypt6. S un centre serveur qui, apres d6- 
cryptage du signal, stocke le document num6rise sous 
sa reference; et restitution par I'unite de transmission a 
I'utilisateur du document initial avec sa reference de 
stockage. 

La phase d'obtention de copie d'un document stocke 
comprend essentiellement les 6tapes suivantes : identi- 
fication de Tutilisateur par son code d'acces; listage des 
references des documents stockes dans (e centre ser- 
veur au nom de I'utilisateur; emission d'un signal binaire 
par le centre serveur representant le document dont la 
reference est selectionnee par I'utilisateur vers un tele- 
copieur indiqu6 par I'utilisateur et identifi6 par le centre 
serveur; et imprimer sur le telecopieur de reception le 
document selectionne par I'utilisateur. 

Chaque unite de transmission comprend un moyen 
de reception du signal et d'impression de documents 
comme un telecopieur. Le systeme de cryptage et de- 
cryptage entre I'unite de transmission et le serveur cen- 
tral pendant la phase de stockage fonctionns aussi pen- 
dant la phase d'obtention de copies par I'unite de trans- 
mission, de fa^on a assurer une securite maximum dans 
la transmission des informations. 

Selon l'invention, 11 est ^galement possible de d6- 
clencher la phase d'obtention de copies d'un document 
stocke dans le centre serveur, par telephone au moyen 
duquel I'utilisateur entre en contact avec une message- 
rie vocale du centre serveur qui apres identification de 
I'utilisateur permet au centre serveur d'expedler un si- 
gnal binaire repr6sentanl le contenu du document selec- 
tionne par I'utilisateur vers une unite de transmission ou 
vers un telecopieur classique. 

Afin d'ameliorer la securite de transmission, on peut 
equiper le telecopieur classique de reception d'un mo- 
dule d6codeur. Le signal cod6 6mis par le centre serveur 
reste secret s'il est envoy6 par erreurvers un t6l6copieur 
qui n'est pas equipe de module decodeur. 

L'invention sera mieux comprise a I'etuds de la dss- 
cription detaillee d'un mode de realisation particulier pris 
a titre nullement limitatif et tllustre par les dessins an- 
nexes, sur lesquels : 

ta figure 1 est une vue schematique en perspective 
d'une unite de transmission selon l'invention, 

la figure 2 est un schema explicatif du fonctionne- 
ment de I'unite de transmission de ta figure 1 , et 

la figure 3 est un schema de fonctionnsmsnt du sys- 
teme selon l'invention, 

Comme illustre sur les figures, le systeme de l'inven- 
tion comprend un centre serveur 1 et une plurality d'uni- 
tes de transmission peripheriques 2 sous forme de cof- 
fres par exsmple qui sont installes dans des zones geo- 
graphiques drtferentes plus ou moins eloignees du cen- 
tre serveur 1 . Les coffres de transmission 2 peuvent etre 
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inslalles dans une salle des coffres d'une banque, dans 
un local reserve d'un centre de telecommunication (par 
exemple la poste) ou dans des cabines lelephoniques 
amenagees. 

Chaque coffre de transmission 2 presente un boTtier 
sensiblement paralleteptpedique comportant des points 
d'ancrage 3, 4 pour la fixation du coffre sur un support 
non reprdsente. La face avant du boitier du cofire 2 com- 
porle une fente horizontale 5 permettanl Tintroduction 
d'un document 6 en vue de sa numerisation et le passa- 
ge d'une copie de document imprime dans le coffre 2 
d'apres un signal provenant du centre serveur 1. Un 
ecran de visualisation 7a, un clavier 7b et une seconde 
fente 8 destin§e ^ I'introduction d'une carte de paiement 
sont egalement prevus sur la face avant du coffre 2. 

Pour la phase de stockage du contenu du document 
6 dans le centre serveur 1, I'utilisateur introduit d'abord 
sa carte de paiement non representee dans la seconde 
fente 8 et introduit son code d'identification personnel au 
clavier 7b. Le module principal 9 du cofire permet, lors- 
que le module de paiement 10 a regu Tautorisation du 
centre sen/eur 1 ou d'un centre de paiement non repre- 
sents du systeme apres identification de I'utilisateur, 
d'activer le module d'acquisition et d'impression 11. 
L'6cran 7a informe alors I'utilisateur qu'il peut introduire 
le document 6 dans la fente 5 a I'interieur de laquelle se 
trouve un mecanisme d'entrainement et de numerisation 
connu en soi non represents. Le module d'acquisition et 
d'impression 11 numerise le contenu du document 6 en 
donnees binaires qui sont stockees provisoirement dans 
une mSmoire tampon 12. Le module d'acquisition et 
d'impression 11 restitue alors le document 6 a I'utilisateur 
par la fente 5 du coffre 2. Si le document 6 comporte 
plusieurs feuilles, I'operation precedente peut etre repe- 
tee autant de fois qu'il y a de feuilles dans le document 
6. A la fin de I'operation: le document 6 est entiSremenl 
num6ris6 et stocks dans la memoire tampon 1 2. Un mo- 
dule 1 3constituant le protocole proprielaire permet d'at- 
tribuer au document 6 une reference avec laquelle le do- 
cument sera archive au centre serveur 1. L'utilisateur 
peut decider via le clavier 7b d'envoyer le contenu de la 
mSmoire tampon 12 au centre serveur 1 via un module 
14 de modulation et de demodulation (modem) et un rS- 
seau telephonique commute (RTC) par exemple. 

De preference, un module 1 5 de cryptage et de de- 
cryptage est associe au modem 14 afin d'assurer la se- 
curite de transmission des donnees par signaux binaires 
entre le coffre de transmission 2 et le serveur central 1 
qui sera Sgalement SquipS d'un module de cryptage et 
decryptage identique. Pour assurer le fonctionnement 
autonome du coffre de transmission 2, une source elec- 
trique d'alimentation 16 y est prevue. 

La numerisation du document 6 par le coffre de 
transmission 2 consiste ^ transformer le texte contenu 
sur le document 6 en papier en un ensemble de donnees 
binaires sous forme d'un fichier binaire. Les fichiers bi- 
naires sont repertories, transmis et stockes dans le cen- 
tre serveur 1. 



Chaque utilisateur sera identifie au moyen de sa car- 
te de paiement (bancaire ou tSlSphonique) disposanl 
d'un code confidentiel. Cela permet non seulement 
d'identifier I'utilisateur mais egalement de debiter le 
5 compte bancaire de I'utilisateur en fonction de la duree 
et du type de la prestation demandee. 

II est possible en I'absence d'un coffre de transmis- 
sion 2 qu'on vient de dScrire, d'utiliser un t6l6copieur 
classique pour transmettre au centre serveur 1 un docu- 
10 nnent a stocker. Cela necessite au prealable ('utilisation 
d'un formulaire permettant d'identifier I'utilisateur, par 
exemple au moyen d'une messagerie vocale du centre 
serveur 1. Dans ce cas, ce telecopieur classique emet- 
teur assure la fonction de I'unite de transmission. Afin 
d'assurer la securile du systeme, on peut exiger que le 
telecopieur doit etre equipe d'un module codeur/deco- 
deur pour que son envoi puisse etre accepte par le cen- 
tre serveur 1. 

Pour la phase d'obtention de copies a distance stoc- 
kSes dans le centre serveur, on utilise de preference un 
coffre de transmission 2 qui assure le role de recepteur. 
L'utilisateur introduit sa carte de paiement dans la se- 
conde tente 8 du coffre et s'identifie via le clavier 8 en 
fournissant son code confidentiel. Le centre serveur 1, 
aprSs avoir identifiS l'utilisateur, envoie au coffre de 
transmission 2 la liste des documents references et stoc- 
kes au nom de I'utilisateur. La liste des references appa- 
rait sur I'ecran 7a pour que l'utilisateur puisse selection- 
ner le ou les documents qu'il souhaite recevoir au moyen 
du clavier 8. Le module central 9 du coffre de transmis- 
sion 2 donne alors instruction au module d'acquisition 
et d'impression 11 , afin d'imprimer le ou les documents 
choisis. Le document imprime sort page par page de I'in- 
terieur vers I'exterieur du coffre de transmission 2 par la 
fente 5. L'utilisateur regoit ainsi une copie du document 
tef que stocks dans le centre serveur 1 . 

La liaison protSgSe entre le centre serveur 1 et le 
coffre de transmission 2 par le module de cryptage et de 
decryptage 15 permet d'assurer une transmission fiable 
du document. 

L'utilisateur peut Sgalement recevoir des docu- 
ments au moyen d'un tSlScopieur classique qui est de 
prStSrence SquipS d'un module dScodeur afin d'assurer 
la confidentialite des informations transmises. Dans ce 
cas, le centre serveur transmet au telecopieur un signal 
code reprSsentant le contenu du document sSlectionne 
par l'utilisateur. Le codage du signal par le centre serveur 
peut n'Stre fait qu'apres un signal de reconnaissance de 
la prSsence du module dScodeur sur la ligne du teleco- 
pieur. Sinon le message envoye par le centre serveur 
n'a pas besoin d'etre code pour etre envoye au teleco- 
pieur classique. 

On se refere a la figure 3 pour decrire I'utilisateur du 
systSme pour recevoir une copie d'un document stocks 
dans le centre serveur 1 sans passer par un coffre de 
transmission 2. L'utilisateur appelle le centre serveur 1 
au moyen d'un telephone 17. La partie 13 de traitement 
des donnees du centre serveur 1 comporte une unite de 
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messagerie vocale permettant de diatoguer avec Tutili- 
sateur au t6l6phone. Apr6s avoir identiti6 le code confi- 
denliel de rutilisaleur inlroduil sur le clavier du telephone 
17, la partie IB de traitement des donnees demande a 
la partie 1 9 base de donnees du centre serveur 1 et in- 
dique vocalement a I'utilisateur la liste des documents 
stockes a son nonn. L'utilisateur peut alors selectionner 
le document voulu au moyen par exemple des touches 
du telephone 1 7 et donner instructions au centre serveur 
1 d'envoyer le document a un telecopieur predetermine 
20. Ce telecopieur 20 re^oit et imprime le document de- 
mande par rutilisateur. 

Comma indique precedemment, afin d'assurer la 
confidentiality des informations transmises, on peut 
equiper le telecopieur 20 d'un module decodeur 21 par 
lequel transite le signal envoye par le centre serveur 1. 
Si le signal est code par le centre serveur 1 et si (e tele- 
copieur 20 n'est pas equipe du module decodeur 21, les 
messages re^us par le telecopieur ne seront pas restl- 
tu6s fidfelement pour pouvoir reconstituer le document 
demande. 

Le systeme de invention peut avoir un champ d'uti- 
lisation tres repandu dont les ulilisateurs peuvent etre 
des personnes physiques ou morales, par exemple des 
banques, des administrations et organismes de retraite, 
des societes de credit et organismes de financemenl, 
des opeiateurs de telecommunication et des compa- 
gnies d'assurance. 

Dans des endroits ou Tutiiisateur ne dispose pas 
d'un coffre de transmission 2 ni d'un telecopieur classi- 
que 20, il est possible que Tutilisateur demande par te- 
lephone 17 comme decrit precedemment au centre ser- 
veur 1 d'envoyer des documents choisis a un bureau de 
poste proche de I'utilisateur et equipe d'un telecopieur. 
La poste pourra alors acheminer rapidement le docu- 
ment regu vers I'utilisateur. 
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attribution d'une reference au document 
num6ris6, 

envoi depuis I'unite de transmission (2) du 
contenu de la memoire tampon via un si- 
gnal binaire crypte, a un centre serveur (1) 
qui apres decryptage du signal stocke le 
document numeris6 sous sa r6f6rence, 

restitution par I'unite de transmission a I'uti- 
lisateur du document initial avec sa referen- 
ce de stockage, 

b) pour la phase d'obtention de copie d'un docu- 
ment stocke dans le centre sen/eurs (1 ); 

identification de I'utilisateur par son code 
d'acces, 

listage des references des documents stoc- 
kes dans le centre serveur au nom de I'uti- 
lisateur. 

emission d'un signal binaire par le centre 
serveur repr6sentant le contenu num6ris6 
du document dont la reference est selec- 
tionnee par I'utilisateur vers un telecopieur 
indique par I'utilisateur et identitie par ie 
centre serveur et 

imprlmer sur le telecopieur le document se- 
iectionne par I'utilisateur 

Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que Ton equipe le telecopieur de reception (20) d'un 
module decodeur (21) et que le centre serveur 
envoie un signal binaire code au telecopieur. 



Rovendications 

40 

1, Procede de stockage et d'obtention de copies de 
documents ^ distance, tels que carte d'identite, per- 
mis de conduire, passeport, contrat d'assurance 
etc.^ caracterise en ce qu'il consiste en deux phases 
dissociables I'une de I'autre: '^^ 

a) pour la phase de stockage d'un document 
(6) via une unite de transmission (2): 

identification de I'utilisateur par son code 50 
d'acces, 

numerisation du document en donnees bi- 
naires, 
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stockage provisoire du document numerise 
dans une memoire tampon (12), 



Procede selon la revendication 2, caracterise en ce 
que le centre sen/eur envoie d'abord un signal de 
reconnaissance de la presence du module deco- 
deur (21) sur la ligne du telecopieur indique (20) 
avant d'envoyer le signal binaire avec ou sans 
codage. 

Procede selon la revendication 2 ou 3, caracterise 
en ce que I'utilisateur declenche la phase d'obten- 
tion de copies de documents stockes au moyen d'un 
telephone (1 7) en dialoguant avec une unite de mes- 
sagerie vocale du centre serveur (1). 

Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que Ton declenche la phase d'obtention de copie 
d'un document stocke par une unite de transmission 
(2) dont la communication avec le centre serveur (1 ) 
est crypte, I'unite de transmission pouvant recevoir 
et imprimer le document select ionne par I'utilisateur. 
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6. Precede selon la revendication 2 ou 3, caracterise 
en ce que le cryptage du signal entre I'unite de trans- 
mission (2) du centre serveur d'une pari el le codage 
du signal entre le centre serveur et le telecopieur 
indique (20) d'autre part sont differents Tun de 5 
I'auire. 

7. Systfeme de stockage et d'obtenlion de copies de 
documents a distance pour la mise en oeuvre du 
precede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce qu'il comprend un centre ser- 
veur (1 ) equipe de moyens de cryptage et de decryp- 
tage, une pluralite de coffres de transmission (2) 
6galement equip6s de modules de cryptage et 
decryptage (15), chaque coffre de transmission ^5 
comprenant un boitier sensiblement paralleleptpe- 
dique enfermant un module principal (9), un module 

de paiement (10), un module d'acquisition et 
d'impression (11), un mecanisme d'entratnement 
mecanique et de num^risation des documents, la 20 
face avant du boitier presenlanl une fente (5) pour 
I'tntroduction et le retrait des documents (6), une 
fente secondaire (8) pour I'introductlon d'une carte 
de paiement, un clavier (7b) et un ecran de visuali- 
sation (7a). 2^ 

8. Systeme selon la revendication 7, caracterise en ce 
que le module de paiement (10) de chaque coffre 
de transmission (2) pemnet au module principal (9) 

de declencher les operations de numerisation ou de 30 
reception de documents seulement apr^s identifica- 
tion de rutilisateur. 
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